
TMI-MARINE 
MODELLBESCHREIBUNG 

TECHNISCHE DATEN 
 

 Modellspezifikation 
Modell, Betriebsdruck Motor Leistung Drehzahl Motor  Trockner Maße (cm)  Gewicht  

225 oder 330 bar a)  l/min min kW PS  L B H kg 

       TMI 260– MARINE 400V  50/60 Hz 260 1.500 5,5 7,5 FT 310 60 60 95 210 

       TMI 360- MARINE  400V  50/60 Hz 360 1.580 5,5 7,5 FT 310 60 60 95 215 

       TMI 380- MARINE 400V  50/60 Hz 380 1.400 7,5 10,0 FT 410 60 60 95 235 

AIRSAVE ULTIMATE FÜR MEHR SICHERHEIT 

Mit dem Airsave Ultimate und Airsave Ultimate Oil Control erhal-
ten Sie optional Zusatzausstattungen für ein Maximum an 
Betriebssicherheit und Kosteneffizienz. 

√ Für die Abfüllung stehen Ihnen verschiedene Füllrampe zur Verfügung. 
Diese können mit bis zu 8 Füllanschlüssen in Druckbereichskonfiguratio-
nen nach Kundenwunsch versehen werden. Natürlich liefert IDE  diese 
Füllrampen passend zur gesamten Anlage auch in Edelstahl. 

√ AIRSAVE PRO E 
Trocknerpatronensättigungsüberwachung.  
Über eine in der Trocknerpatrone angebrachte Messsonde wird der 
Zustand des Trockenmittels erfasst und an das AIRSAVE System wei-
tergegeben. Der Zustand der Patrone wird durch ein einfaches Am-
pelsystem angezeigt. 

√ AIRSAVE ULTIMATE ( OPTIONAL ) 
Über die optional erhältliche, in die Kompressoranlage integrierte  
AIRSAVE ULTIMATE Luftqualitätsüberwachung werden die gesetzli-
chen Grenzwerte für CO, CO2, O2 NO, SO2, Temperatur, Wasser in 
mg/m³ überwacht und die Kompressoranlage wird bei Überschreiten 
dieser Grenzwerte zwangsweise abgeschaltet. Diese Funktion über-
wacht die   Betriebssicherheit der Anlage und stellt einen optimalen 
Schutz in kontaminierten Arbeitsumfeldern dar und überwacht unre-
gelmäßige Betriebszustände des Kompressors. Optional überwacht die 
AIRSAVE– Einheit auch das CO2, die Temperatur der Umgebungsluft 
und das Vorhandensein von brennbaren Gasen. 
 
√ AIRSAVE OIL CONTROL ( OPTIONAL )  
Ab sofort messen wir nicht nur VOC, sondern auch den Restölgehalt 
permanent in der verdichteten Luft. Ein Quantensprung! Füllstationen 
mit AIRSAVE ULTIMATE zusammen mit einem CO² Vorfilter, ermögli-
chen wir die Einhaltung der wichtigsten Parameter der DIN EN 12021 
und anderer int. Normen.  
 

IDE DEFINIERT MIT DEM AIRSAVE ULTIMATE UND  
AIRSAVE ULTIMATE OIL CONTROL DEN STAND DER 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Illustrationen zeigen möglicherweise optionale Sonderausstattungen. 

AIRSAVE ULTIMATE incl. OIL CONTROL 
zur Wandbefestigung 



  KONSEQUENT WEITERGEDACHT 

Ausgelegt auf hohe Lieferleistung und Benutzerfreundlich-
keit, ausgestattet mit der derzeit weltweit fortschrittlichs-
ten Kompressorblock-Generation überzeugt diese Anlage 
durch Ausstattung und Kompaktheit. Durch den Rahmen 
aus rostfreiem Edelstahl und dem Kompressorblock außen 
zur Gänze in Aluminium kann die Anlage bedenkenlos auf 
oder an der See und in den Tropen mit extremer Luft-
feuchtigkeit. Alle Verschraubungen und Leitungen sind 
aus  rostfreiem Edelstahl V4A. Diese Anlage ist geradezu 
dazu prädestiniert, für einen Einsatz unter widrigsten kli-
matischen Verhältnissen. 

 MATERIAL 

√ Zylinder aller Stufen aus 
Aluminiumspeziallegierung 
mit Graugusslaufbuchsen. 

√ Optimale Leistungswerte  
durch Zwischenkühler aus 
einer speziellen Edelstahl-
legierung. 

√ Gehäuse aus rostfreiem 
Edelstahl für den Kompres-
soreinsatz in Gebieten mit 
hoher Luftfeuchtigkeit und/
oder erhöhten Salzwerten 
in der Umgebungsluft. 

SICHER? SICHER! 
√ Atemluft gemäß interna-
tionalen Normen, bei be-
stimmungsgemäßer Nut-
zung und Wartung gemäß 
Handbuch und Einsatz ei-
nes CO2-Vorfilters bei über 
dem Grenzwert liegender 
CO2 Konzentration in der 
Ansaugluft. 

√ Verschraubungen an 
allen druckführenden Lei-
tungen mit bis zu 4-facher 
Sicherheit ausgelegt. 

√ AIRSAVE PRO elektroni-
sche Trocknerpatronen-
sättigungsüberwachung . 

 AUSSTATTUNG UND MÖGLICHE OPTIONEN TMI Option /Standard 

Wahlweise 200 oder 300 bar Version  

Hauptluftabgang zum Anschluss einer externen Füllrampe  

2. Druckbereich (200 und 300 bar simultan)  

Kondensautomatik und automatische Enddruckabschaltung über im Kompressor integrierte CC-Control  

Füllrampe extern (2,4,6 oder 8 Anschlüsse für Direkt– oder Schlauchanschlüsse)  

Trocknersystem FT 310= 1000 m³ @ 20°C ; FT 410 = 1200 m³ @ 20°C  

Trocknersystem FT 410 Aufpreis für TMI 260/ 330 Modelle, weitere größere Trocknersysteme optional erhältlich  

AIRSAVE ULTIMATE Luftqualitätsüberwachung CO,CO2,O2, Feuchtigkeit/Wasser in mg/m3, Temperatur, für Wandmontage  

AIRSAVE ULTIMATE incl. OIL CONTROL, VOC und Restöl-Messung nach DIN EN 12021 + 8573 für Wandmontage   

Zusätzlicher Aktivkohleadsorber eleminiert alle Öldämpfe und Kohlenwasserstoffe für Airsave Oil Control  

CC-Control vollelektronische Kompressorsteuerung 
1.  Einstellung und Überwachung Endabschaltdruck 
2.  Einstellung und Überwachung desWiederanschaltdrucks bei vollautomatischem Betrieb 
3.  Wahl der Betriebsart, vollautomatisch, halbautomatisch 
4.  Überwachung der Zwischendrücke (Sensoren optional) 
5.  Überwachung der Temperatur der letzten Verdichterstufe (Sensor optional) 
6.  Überwachung der Öltemperatur (Sensor optional) 
7.  Überwachung des Öldrucks (Sensor optional) 
8.  Not/Aus-Funktion mit automatischem Wiederanlauf nach Stromausfall 
9.   einstellbare nominale Trocknersättigungsüberwachung 
10. Einstellung und Kontrolle der Kondensatablassautomatik 
11. automatische Druckentlastung für drucklosen Wiederanlauf 
12. Einstellung und Überwachung der Stern-Dreieck-Motorsteuerung 
13. Überwachung der Motortemperatur mit Motorschutzabschaltung 
14. Erfassung der gefahrenen Laswechselzyklen der Druckbehälter 
15. Testmodus zum Testen der Kondensablassautomatik, der Sicherheitsventile und der Kompressorleistung 
16. Überwachung der Ansaugtrocknerwechselintervalle mit Bestellnummernanzeige 
17. Überwachung der Öltrocknerwechselintervalle mit Bestellnummernanzeige 
18. Überwachung der Ölwechselintervalle mit Bestellnummernanzeige  
19. Überwachung der Inspektions- und Wartungsintervalle 
20. Erfassung der Betriebsstunden mit Protokollierung der Normalstunden, der Notlaufbetriebsstunden mit Notlaufbetriebsgrund. 
21. Überwachung der Ventilwechselintervalle der verschiedenen Verdichterstufen mit optischer Meldung 
21. Eingabe von verschiedenen Bedienercodes 
22. Vergabe von Servicecodes 

 

Stern/Dreieck-Steuerung mit automatischer Enddruckabschaltung, Druckentlastung und Motorschutzrelais  

Temperatur Überwachung letzte Verdichterstufe   

Drehrichtungsüberwachung mit Phasenwendestecker  

Fernbedienung  für CC-Control auf der Füllrampe  

Ölniveau Überwachung   

Öltemperatur Überwachung    

AIRSCRUBBER entfernt CO2 bis zu 800L/Min. aus der Atemluft  

AIRSAVE PRO E Trocknerpatronensättigungsüberwachung  

Air Hepa Filter  am 300 bar Ausgang mit einer Feinstaub Filterung bis zu 1μ  

Air Hepa Filter  am Ansaugeingang mit einer Feinstaub-Eleminierung von bis zu 99,5%  

ATMEN   SIE   -   WIR   KÜMMERN   UNS   UM   DIE   LUFT 


 =Standard,   

 =O
ptional,  X= nicht m

öglich 

IDE  AIRSCRUBBER 
Entfernt CO2 effektiv aus der 
Atemluft. Neuer kostengünsti-
ger Vorfilter. Platzsparend. 
Geringer Anschaffungspreis. 
Geringe Unterhaltskosten. 
Entfernt bis zu 800 L/Min. 
Der Vorfilter ist für alle Kom-
pressoren gleich welchen Her-
stellers zur Nachrüstung ge-
eignet. 

ATEMLUFTQUALITÄT 
Die TMI-Serie 260-330 bietet Ihnen das FT-310 Filter-
system mit einem Trocknergehäuse aus einer hochwer-
tigen  eloxierten Aluminiumlegierung, welches für ca. 
1.000 m³ aufbereitbare Luftmenge geeignet und auf 
einen Enddruck bis 350 bar ausgelegt ist. Das FT-410 
Trocknersystem der TMI-Serie 380L ist für aufbereit-
bare Luftmengen von bis zu 1.200 m³ geeignet. Dies 
bedeutet längere Trocknerstandzeiten abhängig von 
den Umgebungstemperaturen. Der Trocknerpatronen-
wechsel kann in kürzester Zeit durchgeführt werden.  




